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Arkon Flow Systems

Arkon Flow Systems, s.r.o., Pfikop 8, 602 00 Brno, Czech Republic
Correspondence address: Pfizova 1-3, 602 00 Brno, Czech Republic
Tel. +420 543 214 822, Tel./Fax +420 543 215 249
Enquiries/Orders/General questions: office@arkon.co.uk
Marketing support/brochures: marketing@arkon.co.uk

Technical support: support@arkon.co.uk

www.arkon.co.uk



MAG X1

VENTAJAS

El MagX1 tiene un innovador disefio modular “Plug & Play”; es un caudalimetro ajustable, flexible y de bajo coste, todo
al mismo tiempo. El transmisor consiste en una tarjeta electrénica basica de bajo coste, a la que se afladen mdédulos
opcionales que se ajustan a las necesidades del usuario. Cada médulo es, de hecho, una pequena tarjeta electrénica, del
tamafio de un sello grande, que puede ser libremente instalada y/o desinstalada de la tarjeta principal en segundos.

Usted no paga por opciones que no quiere o no necesita.
Usted puede disenar el caudalimetro que se ajuste a sus necesidades.

S z : "Built in design”
Usted puede afiadir otras opciones en cualquier momento mas adelante. 9

RTC
VOLTAGE
0-10v
FREQUENCY I||

STANDARD

Transmisor
Moédulo de suministro eléctrico
(12VvDC/24VDC/90-250VAQ)

Maddulo de comunicaciéon
entre sensor y transmisor

CDcon software incluido
sin coste adicional

Sensor

== UPGRADES (MEJORAS)

Elija su interfaz de comunicaciéon
Elija sus salidas
Elija sus médulos de memoria

BLUETOOTH

W Precision — 0.25% (para velocidades entre 0.5y 10m/s) del valor medido.

W Sensor de temperatura — para medicion de la temperatura del liquido.
¥ Alarmas sonoras

W Diseno unico - Cualquier mejora se realiza en el interior del propio caudalimetro,
proteccion extra — “built-in design”.

W Pantalla grafica — Menu en varios idiomas. Mayor proteccion por medio de un sistema

de bloqueo de los botones de configuracion y tres niveles de contrasefia ~Usuario,
Servicio y Fabrica.

® Diseno de sensor inteligente — La sefal digital permite la comunicacién entre
transmisor y sensor hasta una distancia de 500 m. Los datos de calibracion
se encuentran almacenados en el médulo de comunicacién entre sensor
y transmisor. Si el transmisor es sustituido por alguna razén, todos los datos
L

de calibracion son recuperados directamente del sensor (para las versiones
7 y superiores), evitando el peligro de errores en la descarga de datos de calibracion.

Data-logger

1 MB de capacidad; con intervalos de muestreo de cinco minutos, permite el almacenamiento de datos durante 12 meses.

Software incluido sin coste adicional - datos en formato Excel.

MEMORY

Software incluido
sin coste adicional

de datos

L.

1MB B
12 meses
de almacenamiento










